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Material number 0 601 9G1 100 0 601 9G1 101 0 601 9G1 103 0 601 9G1 104 0 601 9G1 105

EAN 3165140867238 3165140867245 3165140867221 3165140867252 3165140867269

Numéro Baretool 3601JG1100 3601JG1100 3601JG1100 3601JG1100 3601JG1100

1/2 calage L-BOXX pour outil et chargeur 
1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC

✓ ✓ ✓

2 batteries GBA 18 V 5,0 Ah 
1 600 A00 2U5

✓ ✓

2 batteries Lithium-Ion à induction 2,0 Ah 
GBA 18 V 2,0 Ah MW-B 
1 600 A00 3NC

✓

2 batteries à induction Li-Ion 4,0 Ah GBA 
18 V 4,0 Ah MW-C 
1 600 A00 C42

✓

Batterie et chargeur non fournis ✓

Cadre de montage pour chargeur ✓ ✓

Chargeur rapide GAL 1880 CV 
1 600 A00 B8G

✓ ✓

Chargeur à induction GAL 1830 W 
1 600 A00 4ZV

✓ ✓

GCY 30-4 Professional - Module 
Bluetooth Low Energy 
1 600 A00 R26

✓

L-BOXX 136 
1 600 A00 1RR

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poids avec batterie 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
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Caractéristiques techniques

Couple maxi. (vissage en force/souplesse) 60 / 31 Nm

Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min

Plage de serrage du mandrin, min./max. 1,5 / 13 mm

Filetage de la broche 1/2"

Tension de la batterie 18 V

Capacité de la batterie 5,0 Ah

Temps de charge env. 45 min

Présélections de couple 20+1

Longueur 173 mm

Hauteur 248 mm

Type cellules Lithium-ion

Diamètre de perçage

Ø de perçage dans le bois, maxi. 38 mm

Ø de perçage dans l'acier, maxi. 13 mm

Diamètre de la vis

Ø de vissage maxi. 10 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique 87 dB(A)

Incertitude K 3 dB

Niveau de bruit Le niveau sonore pondéré A de 
l'outil électroportatif est 
typiquement de : niveau de 
pression acoustique 87 dB(A) ; 
niveau de puissance 
acoustique dB(A). Incertitude K 
= 3 dB.
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Information Ventes

Positionnement
Upgrade yourself – personnalise la puissance de ton outil.

Avantages de l'utilisateur
Efficacité : Des résultats parfaits grâce à une puissance élevée et aux réglages d’outil personnalisables via l’application Toolbox.

Endurance : conçue pour un usage intense grâce au moteur EC sans charbon et au mandrin métallique robuste.

Ergonomie : Grand confort d’utilisation grâce à la tête courte et à la nouvelle forme de poignée.

Autres avantages
Le Kickback Control assure une meilleure protection de l’utilisateur que les outils qui ne disposent pas de cette fonction. L’outil s’arrête 
automatiquement dès qu’il se met à pivoter autour de l’axe de perçage.

Conception compacte : tête très courte (173 mm seulement) pour une maniabilité parfaite

Les batteries CoolPack innovantes garantissent une dissipation optimale de la chaleur et assurent une longévité jusqu’à 100 % plus élevée (par 
rapport aux batteries Li-Ion sans CoolPack)

Système ECP (Electronic Cell Protection) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde

Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée

Mandrin Auto-Lock 13 mm

Eclairage par LED intégré avec fonction de post-éclairage pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

Porte-embouts à monter pour faciliter le transport et la conservation des embouts sur l’outil

Clip de fixation pratique pour accrocher l’outil à la ceinture ou à une échelle

Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série


