AF Systems

AF CABLE COAT

Peinture coupe-flammes pour les cables électriques

DESCRIPTION

AF CABLE COAT est une peinture coupe-flammes congue pour arréter la propagation
des flammes au niveau des cables électriques. Il s’agit d’'une peinture acrylique COV a
base d’eau. Elle est appliquée le long des trongons de cables.

Quand un incendie survient, le produit dégage une mousse isolante qui a la capacité
de protéger la surface des cables et de stopper la propagation des flammes.

CARACTERISTIQUES

Poids : 1,25 Kg/L+/- 0,1
Couleur : blanc

Consistance : pate thixotrope

Hors de contact : 60 min.

Vitesse d’endurcissement : 1,5mm /24ha20°C
Contenu : >70 % p.p.
Nettoyage des outils : eau

Température d’application : 5°C/40°C

Stabilité : 0,3% (environ)

CHAMP D’APPLICATION
L'utilisation du produit AF CABLE COAT est recommandée dans toutes les zones ou se
trouvent un grand nombre de cables électriques.

MODE D’APPLICATION

1. Sassurer que les surfaces a traiter soient propres et qu’elles ne soient recou-
vertes ni par de la poussiére ni par des restes de graisse

2. Mélanger le produit a I'aide d’agitateurs mécaniques avant de I'utiliser

3. Veiller a ce qu’au moment de diluer le produit avec de I'eau que cette derniere ne
dépasse pas les 10% du poids du AF CABLE COAT pour éviter le rétrécissement
excessif pendant la phase de séchage

4. Appliquer la peinture ignifuge AF CABLE COAT a l'aide de brosses/rouleaux
simples ou de pistolets sans air pour les liquides denses et ayant une fonction de
pulvérisateur
Pour assurer une extinction compléte des flammes au niveau des points d’applica-
tion, il convient d’appliquer le produit sur une longueur d’un métre tous les 20 m
(par sections horizontales)
La quantité certifiée est de 1 kg/m pour chaque support de cible de 100 mm de
largeur selon la norme CEI 20-22/Il e kg 6.66 selon la norme IEC 60331-3-10 et IEC
60332-3-22

AVERTISSEMENTS
Produit a usage professionnel.
L'utilisation de gants est nécessaire pendant I'application du produit.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Seaux en plastique de 20kg.

Quand le produit est conservé dans son emballage d’origine, a une température com-
prise entre 5°C et 35°C, il demeure intact pendant 6 mois.

PRECISIONS
Fourniture et application de la peinture acrylique coupe-flammes AF CABLE COAT
directement sur les cables électriques placés sur des supports a cables.

CERTIFICATIONS
Institut CESI n® A5058128 (CEl 20-22/11)

Institut IMQ, n® CN16-0001455-01 (selon les normes IEC 60332-3-10 et IEC 60332-3-
22)
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