AF Systems AF CORD

Cordon pour la protection des joints de dilatation

DESCRIPTION

AF CORD est élément spécialement congu pour sceller les joints de dilatation ayant
jusqu’a 30 mm de largeur. AF CORD est simple et facile a installer. Effectivement,
aucun équipement particulier est nécessaire pour mener a bien son installation.

AF CORD est un cordon en laine de roche recouvert de polyamide.

L’application de AF CORD est extrémement simple et intuitive; il suffit d’'insérer le
cordon a l'intérieur du joint jute en le comprimant avec les mains. La seule présence
de AF CORD a l'intérieur de la fissure, sans aucun matériel complémentaire est suffi-
sante pour garantir une protection de type EI 120.

TAILLES ET CARACTERISTIQUES

Aspect : cordon en laine de roche recouvert d’'un
tissu de verre

Diameétre nominale : @50 mm

Longueur : rouleaux de 25 m

Densité nominale : 50 Kg/m®

Poids : 300 gr/m

Largeur maximum du joint : 30 mm

Résistance au feu : El 120

CHAMP D’APPLICATION
Scellement des joints de dilatation

MODE D’APPLICATION - 100 -

1. Insérer AF CORD a l'intérieur du joint simplement en le poussant avec les mains

AVERTISSEMENTS -

Produit a usage professionnel. [= = T
L’utilisation de gants durant I'installation du matériel est toujours recommandée. AF CORD‘ & W3 ) ﬁ
EMBALLAGE ET STOCKAGE bt T
Rouleaux de 25 m dans des boites en carton. r_‘; .

Il n’existe aucune limite de temps quant au stockage du produit si ce dernier est con- P t
servé selon les conditions normales d’entreposage. | » ¢
PRECISIONS N e o

Fourniture et installation de AF CORD. Il s’agit d’un élément en laine de roche recou-
vert de fibre de verre. Ce dernier est mesure de garantir une protection de type El
120 aux joints de dilatation se trouvant dans les murs rigides en béton céllulaire.

CERTIFICATIONS
Classe El 120 - EN 1366-4 - Mur rigide en béton céllulaire
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